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Deja fait sur cette version:
-----------------------
D5 manquait car mauvaise footprint.
Remplacement SMD polyfuse par RXE135.
Modif footprint C1 1.5uf
Ajout D9 pour proteger Gate contre parasites entrants
Suppression TP2 inutile
Reduction C6 1000 a 470uf
Pullup R8 passe de 4k7 a 47k sinon PICKIT4 n'arrive pas a programmer.

C

RXEF135

pour
Triac

Ground to Kill

DCCDI = SCR car périodes 
négatives très courtes  (20KHz)

R controle dv/dt 
Diminue EMI
Evite oscillations

ou 330

or IRLR2905
55v/42A/110w
3mohm

Close pad jumper
according to the
input used (J9 or J10)

around 270Vdc

Consumption in Autospark mode
50Hz 12v 180mA = 2.2w

out

Close JP4 to increase
High Voltage
(Add RV1 MOV)

optional
MOV
430v

I: 1.35A/It: 2.7A
10secondes

2021/03/19

out

Close JP1 to
make sparks
at 3000rpm
without pickup.

$40 + $8 port = $48/5 = 9.6$/pce

16v

40v/42A/150w
5mohm

Ajout PD R16 car parasites declenchent INT RB4

A FAIRE
----------

TS420-600B
BT168 600v 1a
TN1515 600v 15A
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VR pickup (PN)
or
Hall Effect Sensor

PRODUCTION N°4 (10pce)

TN1515-600v 15A


